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Тема: Отличие узлов и деталей, выявление неисправностей приборов 

системы зажигания и электрооборудования, схем электрооборудования 

тракторов и автомобилей. 

Срок сдачи работы до 05.03.2024 

Электрооборудование тракторов и автомобилей 

Общие сведения 

Автотракторное электрооборудование предназначено для предпускового 

обогрева и пуска двигателя, зажигания горючей смеси в карбюраторных 

двигателях, освещения, звуковой и световой сигнализации, контроля за 

работой систем и механизмов, облегчения труда водителя и обеспечения 

максимальных удобств для водителей, трактористов и пассажиров 

автомобилей. 

Электрооборудование состоит из параллельно действующих систем, 

составляющих две основные группы: 

 источники и потребители электрической энергии. 

Источники электрической энергии - это приборы или агрегаты, 

вырабатывающие электрическую энергию как при неработающем, так и при 

работающем двигателе. 

К источникам электрической энергии относятся: 

- аккумуляторная батарея, вырабатывающая ток для снабжения 

электроэнергией как электрического стартёра при запуске двигателя, так и 

всех потребителей, когда двигатель остановлен или работает на малой частоте; 

- генератор, вырабатывающий ток для питания потребителей 

электрической энергии и зарядки аккумуляторной батареи при определённой 

частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

Потребители электрической энергии - это приборы, устройства или 

агрегаты, потребляющие электрическую энергию. 

К потребителям относятся: 



- стартёр, 

- система зажигания, 

- системы освещения, звуковой и световой сигнализации, контрольно-

измерительные устройства, 

- дополнительные устройства, обеспечивающие комфортные условия 

водителя, тракториста и пассажиров. 

На автомобилях и некоторых типах тракторов применена совместная 

работа генератора и аккумуляторной батареи. 

Электрооборудование тракторов и автомобилей выполняется 

однопроводным: от источников ко всем потребителям подводится один 

провод положительной полярности, а второй провод приборов с полюсом 

отрицательной полярности соединен с массой машины. 

Направление тока внутри источника электрической энергии принимается 

совпадающим с э.д.с. - от отрицательного зажима (-) к положительному (+), а 

во внешней цепи направление тока обратное. 

Номинальное напряжение электрооборудования, применяемого на 

автомобилях и тракторах с карбюраторными двигателями, составляет 12 В, а 

с дизельными 12 и 24 В (две аккумуляторные батареи по 12 В). 

К наиболее уязвимым элементам в электрооборудовании трактора 

относится электропроводка. Обрыв проводов и наконечников, повреждение 

изоляции, приводящее к короткому замыканию в цепи, — все это является 

следствием механического и теплового воздействия, недопустимого 

натяжения и скручивания проводов, трения их о металлические части 

трактора. Нередки случаи отказа в работе аккумуляторных батарей, стартеров, 

генераторов и регуляторов напряжения. Неисправности и отказы в работе 

электрооборудования возникают главным образом из-за несвоевременного и 

некачественного их ТО. 

К показателям технического состояния приборов электрооборудования 

относят уровень и плотность электролита, степень заряженности и состояние 

контактных выводов аккумуляторных батарей, значения тока и напряжения 



при работе генератора, тока срабатывания реле защиты, тока, потребляемого 

стартером в момент замыкания контактов электромагнитного реле. 

К неисправностям аккумуляторных батарей относят сульфатацию и 

короткое замыкание пластин; ускоренный саморазряд батарей (более 3 % в 

сутки), вызванный посторонними примесями в электролите; трещины и 

пробоины в моноблоке. Признаки сульфатации пластин — снижение емкости 

аккумулятора, быстрое закипание электролита при зарядке и ускоренный 

разряд при пользовании стартером. Короткое замыкание пластин 

характеризуется уменьшением плотности электролита и резким понижением 

напряжения до нуля при испытании нагрузочной вилкой, а также слабым 

повышением плотности электролита при заряде аккумуляторной батареи. 

Работоспособность аккумуляторной батареи в значительной мере зависит 

от исправности зарядной цепи. Неисправность зарядной цепи проявляется в 

отсутствии или малом значении зарядного тока. Причинами могут быть 

проскальзывание ремня привода генератора, неисправность самого генератора 

(обрыв обмоток, короткое замыкание) или регулятора напряжения. В этом 

случае аккумуляторная батарея недозаряжается. Систематическая 

недозарядка аккумуляторной батареи происходит также при большом 

переходном сопротивлении в соединении выводов батареи с наконечниками 

из-за окисления контактирующих поверхностей и недостаточной затяжки 

наконечников. Перезарядка батареи может происходить из-за неисправности 

регулятора напряжения. 

Неудовлетворительная работа стартера при исправной акку-

муляторной батарее наблюдается из-за подгорания коллектора и щеток, 

разрегулирования реле включения, короткого замыкания в обмотках стартера, 

отсутствия контакта стартера с «массой». Разрыв в цепи питания — причина 

потери работоспособности любого потребителя тока. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ: 



1. Ознакомиться с назначением, размещением и креплением на 

тракторе агрегатов, аппаратов и приборов электрооборудования. 

2. Пользуясь разобранной аккумуляторной батареей, изучить её 

устройство. 

3. Снять с трактора батарею и определить её годность к 

эксплуатации. 

4. Рассмотреть устройство генераторов постоянного и переменного 

тока, реле-регулятора. 

5. Рассмотреть устройство приборов освещения, звукового сигнала, 

магнето, свечей зажигания. 

6. Выполнить работу по обслуживанию приборов 

электрооборудования трактора. 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ: 

 

1. Заполнить форму(самостоятельно выбрав аккумулятор): 

№ 

аккумуля

тора в 

батарее 

Уровень 

электрол

ита, мм 

Плотнос

ть 

электрол

ита, 

г\см3 

Напряжен

ие 

аккумуля

тора, В 

 

Степень 

разреженн

ости 

батареи,% 

Годность 

к 

эксплуат

ации 

      

 

2. Кратко описать устройство и принцип работы генераторов и 

стартера. 

3. Кратко описать принцип действия реле-регулятора. 

4. Кратко описать установку момента зажигания на пусковом двигателе 

ПД – 10У. 

Сделать вывод: _________________________________________ 

 


