
Прочитайте и кратко законспектируйте новую тему. 

 Включите в конспект основные понятия, а также изучите и запишите 

основные инструменты, в т.ч. бензомоторные, и машины, применяемые на 

валке. Внимательно рассмотрите фото. Опишите процесс валки и его 

элементы.  

 

 
Лесосечные работы, проводимые при уходе за лесом 

 
Лесосечными называются работы, проводимые в лесосеках лицами, 

осуществляющими проведение рубок леса на основании договоров аренды лесов или 
лицами, производящими уход за лесами на основании контрактов на проведение работ по 
уходу за лесами, воспроизводству лесов, их охране и защите. 

Лесосечные работы, проводимые при проведении ухода за лесом, по составу и 
характеристикам применяемой техники отличаются от лесосечных работ, проводимых при 
рубках спелых и перестойных насаждений, но по списку  составляющих  технологических 
операций они одинаковы. 

Лесосечные работы подразделяются на подготовительные и основные.  
         Подготовительные лесосечные работы составляют комплекс мер по обеспечению 
основных лесосечных работ. 

Лесозаготовители могут начинать производить подготовительные работы сразу 
после передачи им лесосек. 

Подготовительные работы начинаются с осмотра лесосеки. Рабочие 
лесозаготовительной бригады должны хорошо знать ее границы, легко находить визиры и 
столбы. Осматривают места расположения будущих погрузочных пунктов и волоков. При 
необходимости устройства уса лесовозной дороги, его трассу прокладывают в период 
подготовительных работ. 
        Особое внимание при выполнении подготовительных работ уделяют уборке опасных 
деревьев на всей территории лесосеки и в ее опасной зоне. Это продиктовано 
требованиями правил техники безопасности. 

Опасными  деревьями (рис. 15) считаются все зависшие деревья, деревья, 
имеющие сильный наклон, сухостойные, буреломные, ветровальные, стоящие стволы 
деревьев без крон – остолопы и другие деревья, которые в процессе разработки лесосеки 
могут самопроизвольно разрушиться и стать причиной несчастного случая. Деревья и 
остолопы валят с применением бензопил и вспомогательных валочных приспособлений 
(подробно об этом читайте ниже). Ветровальные деревья отделяют от корневой части. 
Зависшие деревья снимают при помощи рычагов, переносных лебедок или трактора с 
тросом длиной более 30 м.   

При валке опасных деревьев необходима особенная осторожность. Следует 
обращать внимание на наклон дерева, наличие и расположение гнилей, трещин, сухих, 
надломленных и зависших ветвей, способных внезапно упасть на вальщика. Опасное 
дерево должно валиться в сторону существующего наклона ствола, в промежутки между 
деревьями. Сучья с поваленных деревьев не обрезают, чтобы ствол не примерзал к земле, 
и его не заносило снегом.  

В лесосеку завозят или изготавливают на месте из завезенных материалов бытовое 
помещение (домик, вагончик). В  нем  оборудуют печку, место для приема пищи и дневного 
отдыха. Домик служит укрытием в непогоду, здесь можно высушить одежду. В домике 
хранятся аптечка и документация, необходимая в процессе разработки лесосеки, 
малоценный инвентарь. Бытовое помещение (рис.16) устанавливают вблизи от 
погрузочного пункта или непосредственно в его границах. 

К подготовительным работам также относят работы по ежедневному техническому 
обслуживанию (очистка от грязи, смазка) бензопил, заточка пильных цепей и топоров (рис. 
17), ежедневное обслуживание и заправка дизельным топливом тракторов. Для заточки 
пильных цепей используют специальные заточные станки, либо заточка производится 



вручную с использованием специальных надфилей и шаблонов. 
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Рис. 22 Опасные деревья в лесосеках: а) остолоп б) зависшее дерево 

в) буреломное дерево 
 
 



 

 
 

Рис.23 Заточка топора. 
 

Основные лесосечные работы обеспечивают непосредственно проведение рубки 
лесного насаждения. Основные лесосечные работы, проводимые при рубках ухода, могут 
включать в себя  от двух  до восьми технологических операций. К ним относятся: валка 
(срезание, рубка) деревьев, кустарника, трелевка лесоматериалов, обрезка (обрубка) 
сучьев, раскряжевка лесоматериалов, штабелевка, сортировка, погрузка и очистка 
лесосеки от порубочных остатков. 

• Валка деревьев - первая технологическая операция основных лесосечных работ, 
которая производится во всех лесосеках. Это спиливание (срубание, срезание) 
растущих деревьев и приземление их в заданном направлении. 

 Рубки ухода за лесом, как было сказано выше, это выборочные рубки. При их 
проведении, в зависимости от вида рубки ухода, могут быть вырублены кустарники 
подлеска и деревья различных возрастов. Соответственно, размеры вырубаемых при 
уходе за лесом деревьев могут быть от самых небольших (хворост) до весьма 
значительных (единичные деревья или деревья не преобладающего старшего поколения).  

Рубка подлеска и молодняка производится кусторезами или при помощи топоров, 
более крупные деревья валят с использованием бензомоторных пил, при разработке 
больших лесосек  проходных рубок и прореживаний для валки могут быть применены 
валочные или многооперационные лесозаготовительные  машины. 

Валка деревьев машинами полностью исключает ручные работы, значительно 
повышает производительность труда на лесосечных работах, повышает их безопасность. 
Некоторые машины хорошо сохраняют при валке ценный подрост. Однако они не всегда 
достаточно мобильны. И, главное, эффективность их при рубках ухода с небольшой 
интенсивностью и равномерным изреживанием древостоя не выше эффективности, 
обеспечиваемой проведением рубок с применением бензопил и трелевочных тракторов. 
Лесозаготовительные машины неэффективны в небольших по площади, разделенных 
большими расстояниями, лесосеках, поэтому их значение при уходе за лесом пока 
невелико. 

Основная масса работ по валке деревьев при проведении ухода за лесом 
производится с использованием бензомоторных пил.     

Для валки в конце прошлого века широко применялись редукторные пилы 
российского производства марок «Урал», «Дружба». Для валки тонкомерных деревьев, 
использовались безредукторные пилы марки «Тайга». Теперь пилы этих марок 
используются редко.  

 
Из применяемых для валки деревьев бензомоторных пил в настоящее время в 



России наиболее широкое распространение получили пилы фирм Husqvarna (Финляндия) 
и Stihl (Германия). 

Мотопилы «Husqvarna» имеют узкий корпус и высоко расположенный центр тяжести, 
систему канализационной очистки выхлопных газов, совмещенное регулирование подачи 
топлива и привода дроссельной заслонки, высокую мощность при широком диапазоне 
оборотов, увеличенный воздушный фильтр, мощные пружины в системе демпфирования 
вибрации, подогрев рукоятки. Дополнительно могут быть оснащены системой изменяемой 
подачи масла (нет подачи на холостом ходу), декомпрессионным клапаном, легкосъемной 
крышкой воздушного фильтра, ручным насосом для дополнительной смазки цепи. 

Как и другие бензомоторные пилы зарубежного производства, бензомоторные пилы 
«Husqvarna» (рис. 24) подразделяются на несколько классов по соотношению веса, 
мощности, длины пильной шины и других  технических показателей:  

-  микромоторные (любительские, полупрофессиональные, фермерские) – легкие, 
простые в обращении пилы, предназначенные для работы не полный рабочий день, либо 
используемые главным образом при уходе за молодняками или для обрезки сучьев; 

- профессиональные – мощные пилы, способные поддерживать высокую мощность 
длительное время при широком диапазоне оборотов, используемые главным образом для 
валки деревьев и раскряжевки стволов; 

 - высокомощные с удлиненными пильными шинами – пилы для валки деревьев с 
большим диаметром ствола; 

- универсальные. 

 

Рис. 24 Бензомоторная профессиональная пила «Husqvarna-365» 

Пилы «Stihl» (рис. 25) имеют антивибрационную систему AV, электронную систему  
 

 
 

Рис. 25 Бензомоторные профессиональные пилы «Stihl 026», «Stihl 036», «Stihl 044» 

 

Валку дерева производит звено, состоящее из двух рабочих – вальщика и 
помощника вальщика. 



Перед началом валки вальщик осматривает дерево, устанавливает наличие и 
направление наклона ствола, асимметричность кроны и другие особенности дерева, 
способные повлиять на направление валки. Также устанавливается наличие гнилей, 
трещин, надломленных и висячих ветвей, способных усложнить процесс и повлиять на 
безопасность валки. 

 Потом вальщик устанавливает направление валки. В первую очередь   учитываются 
требования технологии разработки лесосеки, предписывающие направление валки 
деревьев (указывается в технологической карте разработки лесосеки, которая выдается 
лесозаготовителю). Отклонения от этого направления могут произойти только из-за 
больших аномалий формы ствола и кроны дерева. Валка должна производиться по 
возможности в просветы между растущими деревьями. 

Помощник вальщика в это время вырубает в радиусе 1 м вокруг дерева, подлежащего 
валке, подрост, подлесок, убирает валежник, обрубает низко опущенные ветви, убирает 
все вырубленное в сторону, и приземляет. В зимнее время при глубоком снежном покрове 
он лопатой откапывает снег вокруг ствола до земли, и делает две отходные дорожки для 
вальщика и себя в направлении под 600 к направлению, обратному направлению валки 
дерева. 

Спиливание дерева вальщик осуществляет за два приема, начиная с выполнения 
подпила.  

• Подпил (рис.26) – первый рез, обеспечивающий валку дерева в заданном 
направлении. 

Подпил делают с той стороны ствола дерева, куда дерево по решению вальщика 
должно упасть. Валка без подпила запрещена, так как он препятствует зажиму шины в 
завершающей стадии пиления, и не допускает скола древесины. Подпил при валке 
небольших деревьев с диаметром в месте перепиливания не более 20 см делают одним 
резом. При большем диаметре подпил делают двумя резами, соединяющимися в конце 
подпила, и извлекают ломоть древесины, что обеспечивает легкое соскальзывание комля 
с пня в заданном направлении. Обычная глубина подпила для прямостоящих деревьев 
составляет 1/4  - 1/5 часть диаметра ствола в месте среза. Глубина подпила несколько 
увеличивается при валке крупномерных деревьев. При валке деревьев, имеющих 
значительный наклон, попутный направлению валки, делают подпил глубиной до 1/3 – 1/2 
части диаметра ствола. Это позволяет избежать преждевременного падения дерева, 
сопровождаемого опасным для вальщика  сколом древесины, расщеплением ствола и 
отбросом комля в обратную сторону. 

 

 
 

Рис. 26 Выполнив подпил, вальщик начинает выполнять перепил 
 

 Выполнив подпил и выбив выпиленный ломоть древесины, вальщик переходит на 
противоположную сторону, и производит основной рез  спиливания дерева  - перепил. 

• Перепил (рис.27) – второй рез, при котором пропиливается основная часть площади 
сечения древесного ствола, завершающийся падением дерева.  

Перепил производится на уровне верхней кромки подпила, плоскость реза 



перпендикулярна оси ствола дерева. При валке крупных деревьев он может быть немного 
ниже для снижения высоты пня. Высота пня определяется от шейки корня. Она не должна 
превышать 1/3 диаметра ствола на уровне среза и не должна превышать 10 см для 
деревьев с диаметром на уровне среза менее 30 см. При выполнении перепила вальщик в 
конце реза по границе с подпилом оставляет недопил. 

• Недопил (рис.27) – не пропиленная часть поперечного среза ствола, оставляемая 
между резами подпила  и перепила, которая переламывается в момент начала падения 
дерева и обеспечивает направленность и безопасность валки. 

Оставление недопила является обязательной составляющей технологии валки 
деревьев. Недопил позволяет вальщику вынуть из реза шину бензопилы в момент начала 
падения дерева. Если прорезать недопил, комель древесного ствола, резко осев вниз, 
зажмет шину бензопилы. Недопил также выполняет роль своеобразного шарнира, 
предотвращает отклонение  дерева при падении вбок. При валке прямостоящих деревьев 
в безветренную погоду  вальщик оставляет равнотолщинный недопил в виде полосы 
толщиной от 1см у деревьев диаметром менее 20 см до 4 см у деревьев с диаметром 
свыше 60 см (рис.21 а).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 27   Формы недопилов: а) равнотолщинный, б) клиновидный. 

При валке деревьев с боковым (относительно направления валки) наклоном, с 
односторонне развитой кроной или в ветреную погоду при боковом ветре вальщик 
оставляет недопил клиновидной формы (рис. 21 б). Уширенная часть клиновидного 
недопила прочнее суженной части, и она разрушается медленнее, что приводит к 
развороту ствола при падении вокруг своей оси в сторону уширенной части недопила. 

Вальщик, выбирая и корректируя  по ходу валки форму недопила, в итоге валит 
дерево в заданном направлении. 

Нередко, чтобы свалить дерево в нужном направлении бывает недостаточно только 
правильно выполненных подпила и перепила. Бывает необходимо приложить к стволу  
направляющее усилие. Для этого используют различные валочные приспособления: 
деревянные клинья, валочные вилки, валочные лопатки, гидроклинья.  

Чаще других применяют валочную вилку, которая представляет собой ровный 
гладкий  прочный, деревянный шест длиной 4 – 5 м и толщиной около 6 см с насаженным 
на конце заостренным стальным двузубцем. 

Когда вальщик начинает делать перепил, помощник вальщика упирается зубьями 
вилки в ствол под углом около 450 и в последний момент с усилием толкает дерево (рис. 
28) в направлении валки, не позволяя ему отклониться назад и зажать комлем шину 
бензопилы. 

 
 



 
 

 
Рис. 28 Когда вальщик заканчивает перепил, помощник вальщика с силой толкает 

ствол валочной вилкой в заданном направлении валки 
 

Деревья с наклоном более 50 в направлении, обратном направлению валки, следует 
валить при помощи тракторов, лебедок, оснащенных длинными тросами, или в 
направлении естественного наклона. Сухостойные деревья следует валить только в 
сторону их естественного наклона, так как структура древесины может быть нарушена, и 
существует опасность преждевременного разрушения недопила. Сросшиеся у пня деревья 
валят поочередно в сторону наклона их стволов, начиная с более тонкого или с менее 
наклонного ствола. Деревья, сросшиеся выше пня, или деревья с раздваивающимся 
стволом валят одновременно под прямым углом к оси, проходящей через центры их крон. 

На склонах более 150 работа вальщика значительно затруднена, и опасна. При валке 
деревьев вниз по склону они могут разрушиться от удара о землю. При валке деревьев 
вверх по склону существует опасность, что дерево соскользнет с пня, и поползет вниз по 
склону на вальщика, увлекая с собой камни, валеж и т. д. Наиболее приемлемое 
направление валки – валка дерева вниз по склону, под углом к  нему. Подпил при этом 
увеличивается до глубины 1/3 диаметра. 

Направленной и безопасной валке деревьев в значительной степени препятствует 
ветер, особенно боковых и встречного направлений относительно направления валки. 
Направление и скорость ветра всегда необходимо учитывать при валке. При скорости 
ветра, превышающей 8.5 м/с в горной местности и 11 м/с в равнинной местности валка 
деревьев не допускается. 

При валке деревьев, особенно в процессе выборочных рубок, дерево может застрять 
и зависнуть в кроне близстоящих деревьев. Такие деревья необходимо снять, приземлить, 
не приступая до того к валке других деревьев. Снимать следует путем раскачивания ствола 
зависшего дерева валочной вилкой, сталкивания с пня рычагом или воротом. Если эти 
меры не помогают, то зависшие деревья снимаются с помощью трелевочного трактора или 
лебедки, оснащенных длинным (не менее 30 м) тросом. 

 Для снятия зависших деревьев запрещается влезать на зависшее дерево, 
сваливать его путем удара  другим сваливаемым деревом, валить дерево, на 
которое опирается зависшее дерево. 



 
Кусторезы (рис. 29) используют при рубках  в молодняках и рубках кустарника. 

        Современные переносные кусторезы сконструированы на базе бензопил «Stihl»,  
«Husqvarna» и других. В СССР выпускались кусторезы «Секор» на базе бензопилы 
«Тайга».  

Кусторезы имеют сменные рабочие органы – дисковые пилы (для спиливания 
стволов деревьев с диаметром в месте среза не более 9 см) и косилочные диски (для 
скашивания травы и тонкой поросли). Рабочие органы смонтированы на конце приводного 
ствола, внутри которого находится приводной вал, передающий вращающий момент от 
двигателя через центробежную муфту сцепления и редуктор. Кусторез при помощи 
специальных ремней и пояса навешивается на грудь рабочего, производящего срезание 
стволов перед собой. 

Срезание подроста и кустарников ведет звено из двух рабочих. Первый осуществляет 
срезание кусторезом, а второй укладывает вырубленный хворост в кучи или приземляет 
его на месте валки таким образом, чтобы он не препятствовал работе первого рабочего. 

 
Топор лесоруба (рис. 30) должен быть надежным орудием – с хорошим качеством 

заточки лезвия, крепко сидящим на топорище, что обеспечивается заклиниванием после 
насадки топора на топорище. Заклинивание производится с применением двух клиньев: 
сначала  вдоль  посреди проушины топора вбивают деревянный клин, а затем под углом 
около 300 к его оси в деревянный клин вбивают металлический, фиксирующий деревянный. 
Не допускается использование топоров с дефектами – сколами, трещинами, сваренных  с 
применением сварки. Топорище также не должно иметь сучков, трещин и сколов, быть 
гладко отшлифованным. 

 


